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Vseobecné zasady funkéného usporiadania izemia- navrh

A. Prieskumy, rozbory a analyza sucasného stavu

1. Uvod

Na zdklade zmluvy o dielo, predmetom ktorej je vypracovanie a vykonanie jednoduchych
pozemkovych Uprav v katastrdlnom uzemi Cervenica, obec Cervenica, okres Presov, kraj
PreSovsky. Spolo¢nost EuroGeo-CADaster, s.r.o., vykonala v mesiaci januar 2023 geodetické
a kartografické prace pre etapu spracovania projektu pozemkovych Uprav cast 1. faza -
Uvodné podklady JPU - 3) VSeobecné zasady funkéného usporiadania Gzemia — navrh.
Prace boli vykonané v sulade s platnymi legislativnymi a technickymi predpismi, v zmysle
zakona SNR €. 330/1991 Zb. o pozemkovych Upravach, usporiadani pozemkového vlastnictva,
pozemkovych Uradoch, pozemkovom fonde a opozemkovych spolocenstvach, v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,zakon“), Do¢asného metodického navodu na vykonavanie
geodetickych cinnosti pre projekt pozemkovych uprav vramci operatu obvodu, cislo:
PP/2021/001265-1, Bratislava, 11. februara 2021 (dalej len ,DMN“), Metodického listu
¢.PPU-4/2021 a Usmernenie Ministerstva podohospodarstva a rozvoja vidieka Slovenskej
republiky k vykonavaniu jednoduchych pozemkovych tGprav na usporiadanie vlastnickych
a uzivacich pomerov k pozemkom pod osidleniami marginalizovanych skupin obyvatelstva,
¢islo: 5958/2023-3020, Z:7010/2023, Bratislava, 27. marca 2023.

JPU Cervenica POS sa spractvaju z dévodu uvedeného v § 2 ods. 1 pism. j) zakona, je to
potrebné na usporiadanie vlastnickych a uZivacich pomerov k pozemkom, ktoré sa nachadzaju
pod osidleniami marginalizovanych skupin obyvatelstva (dalej len ,osidlenie”) a postupom,
ktory je upresneny v § 8g zakona. VSeobecné zasady funkéného usporiadania Uzemia (dalej
len ,VZFUU“) pre JPU Cervenica POS sa vypractvaju v rozsahu, ktory zodpoveda dévodom
zacCatia pozemkovych Uprav a potrebam dalSieho konania o pozemkovych Upravach.

VZFUU v obvode jednoduchych pozemkovych Uprav tvoria neoddelitelni &ast projektu
jednoduchych pozemkovych Uprav a su spracované v zmysle §§8b, 9, 10, 11 a 12 zakona.

VZFUU sa vypracuvaju v obvode pod osidlenim, ako aj v obvode na Géely vyrovnania. V obvode
pod osidlenim sa vymedzia verejné zariadenia a opatrenia v potrebnom rozsahu a spolo¢né
zariadenia a opatrenia sa nevymedzia. V obvode na ucely vyrovnania sa vymedzia spoloéné
zariadenia a opatrenia v nevyhnutnom rozsahu a verejné zariadenia a opatrenia sa
nevymedzia.
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2. Prehlad pouzitych podkladov

e vysledny operat mapovania polohopisu a vy$kopisu v obvode JPU POS,
e Atlas krajiny Slovenskej republiky, MZP SR a SAZP,

e mapy dialkového prieskumu zeme, ortofotomapy,

e mapa Info-servis VUPOP,

e Program rozvoja obce Cervenica na roky 2015-2020

e Uzemny plan Presovského samospravneho kraja

e Urbanisticka $tudia ¢asti obce Cervenica - lokalita Rémska osada.

3. Vseobecna charakteristika uzemia

Obec Cervenica je situovand v juhovychodnej ¢asti okresu Presov a v juinej €asti Predovského
kraja, katastrdlne Uzemie obce je umiestnené prevazine v udoli pritokov vodného toku
Jedlovec, obec ma dolinovy az vrchovinovy, okrajové Casti na vychode a severe Ciastocne
podhorsky az horsky charakter. Juznd hranica katastralného Uzemia je sucasne hranicou
okresu a kraja.

Obec Cervenica je obkolesena zo severu a z vychodu pasmom zalesnenych vrchov, ktoré patria
do geomorfologického celku Slanské vrchy, do podcelku Simonka a €asti Lu¢inskd kotlina.
Slanské vrchy dosahuju najvy$$iu nadmorskud vysku prave v masive kéty Simonka severne od
rieSeného Uzemia (1092,0 m. n.m). Zastavané Uzemie obce je situované v severovychodnej
Casti Lucinskej kotliny, jeho nadmorska vyska je medzi 415 az 480 m n.m., okolité hrebene
horského celku Slanské vrchy dosahuju vysku od 500 az do 874 m n.n. a to na Dubniku
katastralneho Uzemia v udoli toku Jedlovec, kde dosahuje hodnotu400 m n.m. Zastavba je
koncentrovana najma v pripotocnych usekoch aldvie vodnych tokov, v mensej miere aj
pozemky okolo pristupove] cesty od Zlatej Bane a Dubnika.

Celkova vymera katastralneho Uzemia obce je 1779,86ha. Intravilan centralnej ¢asti obce je o
vymere 75,21ha,a v miestnej Casti Dubnik 7,51ha . Zastavané Uzemie obce je situované
Vv juznej Casti, a Cast Dubnik sa nachadza v severnej Casti katastralneho uzemia.
NajvyznamnejSou cestnou komunikaciou, prechadzajlucou zastavanym Uzemim obce je cesta
111/3440 v Gseku Predov — Dulovd Ves -KokoSovce -Zlata Baria — Cervenica -Opind, na ktoru sa
napdja cesta I11/3443 Tuhrina -Lu¢ina — Cervenica. V st¢asnom priebehu trasy 11/3440
a l11/3443 prechadzaju centrom zastavaného Uzemia obce.

Cestn siet v takto vymedzenom Gzemi doplfiaju miestne a Gcelové komunikacie. Miestnym
komunikaciam na niektorych Usekoch chyba technické vybavenie.
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Podla udajov z Atlasu romskych komunit 2019, je podiel romskych obyvatelov 71%-80%
z celkového poctu 776. V obci su evidované dve osady ktorych majetkopravne vysporiadanie
je st predmetom tohto projektu JPU.

Pri merani bolo identifikovanych 33 stavieb legalizovanych resp. legalizovatelnych. Z toho je
25 stavieb so supisnym cislom. Stavby su znacne rozSirené pristavbami. V lokalite Bocvanka-
Bytovky priestor v okoli obytnych domov sa vyuziva ako spolocny dvor. V lokalite Bocvanka-
Spodnd ulica su charakteristické rodinné domy s oplotenymi dvormi.

V obci Cervenica v su¢asnej dobe prebieha realizacia stavby obecného vodovodu. Obyvatelia
obce boli do sucasnej doby zasobovani pitnou vodou z domovych studni. Voda v studniach v
mnohych pripadoch nespifia poziadavky STN pre vodu vhodnlG na pitné uGcely. Je
to spdsobené aj nedodrziavanim podmienok hygienickej ochrany vodného zdroja pre
individudlne domové studne. Suché, bez zrazkové obdobie spOsobuje podstatny pokles
vydatnosti vodnych zdrojov, ale najma zhorSenie kvality vody. Zly aZ kriticky stav v zdsobovani
pitnou vodou obyvatelov obce vyvolal poZiadavku na zabezpecenie dostatocného mnozstva
kvalitnej hygienicky nezavadnej pitnej vody. V zaujmovej oblasti sa nachddza vodny zdroj
podzemnej vody, ktory splfia poZiadavky na mnoZstvo vody potrebné pre hromadné
zasobovanie obyvatelov pitnou vodou. Vodny zdroj bol vyuzZivany pre zdsobovanie pitnou
vodou aredlu Dubnickych bani. Vodu z vodného zdroja — pramena je potrebné upravovat.
Obec ma vypracovanu PD zasobovania pitnou vodou. Projektova dokumentécia , Cervenica —
Infrastruktura“ bola vypracovand v r. 2006, na zaklade ktorej je vydané vodoprdvne povolenie
stavby vodovodu a kanalizacie.

Vychodnu a juznu cast obce pretina elektrické vedenie VVN 220 kV ¢. V071/072 ES Lemesany
—EVO 1 so svojim OP. UPN-R PSP vy¢lefiuje v tom istom koridore potah ZVN 2 x 400 kV s OP
(cca a 80 m) v useku ES Lemesany — ES Vola.

Obec je zasobovana elektrickou energiou z elektrickej stanice 110/22 kV PreSov 2. Dodavku a
rozvod elektrickej energie zabezpecuje Vychodoslovenska energetika, a.s. KosSice,. Rozvod 22
kV v obci je vacsinou kablovy, ukonceny murovanymi alebo stoziarovymi transformacnymi
stanicami. Katastrom obce, ¢iastocne aj udolim vodného toku Jedlovec, prechadza z juhu na
sever elektrické vedenie 22 kV k vysielacu Dubnik.

Obec nie je plynofikovana.
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4. Prirodné pomery
4.1 Klimatické pomery

Z hladiska klimatického ¢lenenia zaradujeme riesené katastrdlne Gzemie obce Cervenica
(juznd a stredna cast) do klimatickej oblasti M3 — mierne teplej, do klimatického okrsku
mierne teply, mierne vlhky, pahorkatinovy az vrchovinovy. Okolité podhorské a horské casti
Uzemia na severe a severovychode katastra uz spadaju do klimatickej oblasti C1 - chladnej,
klimatického okrsku mierne chladného.

4.2 Hydrologické pomery

Hydrologicky patri kataster obce do Umoria Cierneho mora a povodia Hornddu. Vodny tok
Jedlovec, ktory pretekd obcou Cervenica, prameni na vychodnom svahu Tancosky — 845 m n.m
v oblasti Libanky — byvalej tazby drahého opalu a ktory sa v obci Opina vlieva ako lavostranny
pritok do vodného toku OlSava. Vodny tok Olsava tecie zo severu na juh na zapadnom
predhori Slanskych vrchov, kde sa severne od obce Zdafa vlieva ako lavostranny pritok do
vodného toku Horndd. Medzi vacsie pritoky vodného toku OlSava patria vodné toky Svinicky
potok, Trstianka, Hrabovec, OlSavka.

Vodny tok OlSava odvodnuje juhozdpadnu cast predhoria Slanskych vrchov a odvadza
povrchové vody cez vodny tok Jedlovec z celého katastra obce Cervenica.

4.3 Geologické geomorfologické pomery

Geologicka stavba katastralneho Gzemia obce Cervenica je pomerne réznoroda. V juznej Easti
katastra v udolnych polohach nachadzame v aldviu toku Jedlovec a jeho vacsSich pritokov
kvartérne fluvidlne sedimenty, litofacidlne neélenené nivné hliny alebo piescité az Strkovité
hliny dolinnych niv aniv horskych potokov ana svahoch okolitych kopcov deluvidlne
sedimenty vcelku, litofacidlne nerozlisené svahoviny a suiny, ktoré predstavuju Zivnud podu pre
tvorbu zosuvov. Smerom na severe sa objavuju vo vaéSom zastUpeni sarmatské lavové prudy
pyroxénického andezitu a lavové prudy biotiticko — hypersténického andezitu, ktoré dopitiaju
l[dvové prudy drobnoporfyrického pyroxénického andezitu. Nachadzame tu aj epiklastické
vulkanické brekcie pyroxénického andezitu a epiklastické vulkanické brekcie biotiticko —
hypersténického andezitu. V severnej ¢asti katastra obce Cervenica v oblasti Dubnika sa
okrem kvysSie spominanym lavovym prudom pyroxénického andezitu a biotiticko —
hypersténického andezitu pridavaju lavové prudy pyroxénicko — amfibolického andezitu
s biotitom a komplex proplylitizovanych / chloritizovanych pyroxénickych andezitov
a andezitovych porfyrov. V severozdpadnej Casti katastra sa eSte nachadzaju hydrotermalne
brekcie a metapsamity argility (argalizované horniny) a prieniky (neky, dajky) dioritového
porfyru.
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4.4 Ochrana krajiny a prirody

V zmysle zdkona NR SR ¢. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny v zneni neskorsich
predpisov plati v katastralnom Gzemi obce Cervenica I. a IV. Stupefi ochrany, pri¢om sa priamo
na jeho katastralnom Gzemi nachddzaju aj vyhlasené osobitne chranené uzemia maloplo$né
narodného vyznamu, chranené vtacie Uzemia a Uzemia eurdpskeho vyznamu eurdpskej
sustavy chranenych uzemi (NATURA 2000). Vyhlasené osobitne chranené izemie maloplosné
narodného vyznamu je v katastrdlnom Uzemi obce chraneny aredl Dubnicke bane. Z eurépskej
sustavy chranenych uzemi (NATURA 2000) na Uzemi SR do vacsiny vymery katastralneho
izemia obce Cervenica na severe a vychode (mimo zastavané tzemie obce) plo$ne zasahuje
vyhldsené chranené vtacie Uzemie (CHVU) SKCHVUO25 Slanské vrchy a Uzemie eurdpskeho
vyznamu SKUEV0401 Dubnicke bane. Za ¢innosti, ktoré mozu mat negativny vplyv na predmet
ochrany chraneného vtacieho Uzemia sa povaZzuje vykondvanie lesohospodarskej Cinnosti
v blizkosti hniezda orla krafovského, orla kriklavého, orla skaleného, bociana cierneho
a vceldra lesného, ak tak uréi obvodny uUrad Zivotného prostredia. Odstrafiovanie alebo
poskodzovanie stromov s hniezdnymi dutinami datla bielochrbtého, datla prostredného,
krutihlava hnedého, ZIny sivej a datla Cierneho, ak tak ur¢i obvodny Urad Zivotného prostredia.
Realizdcia odstrelov v lomoch v blizkosti hniezda vyra skalného, ak tak uréi obvodny urad
Zivotného prostredia. Mechanizované kosenie trvalych travnych porastov inym sp6sobom ako
od stredu do krajov od 1. maja do 30. juna na suvislej ploche vacésej ako 0,5 ha.

Chraneny areal (CHA) Dubnicke bane

Plati viom IV. Stupen ochrany prirody a bol vyhlaseny v roku 1964 (Rozhodnutie
Komisie SNR pre $kolstvo a kulttru ¢. 30 z 21.8.1964 Uprava €. 58906/64-0sv./24 z 21.8.1964)
a ma vymeru takmer 12 ha. CHA predstavuje mimoriadne velké a vedecky vyznamné sidlisko
viacerych druhov vzacnych a uzito¢nych druhov netopierov. Vyuziva sa ako vedecky objekt.
Opustené bane z tadialto bola v byvalom Cesko-Slovensku popisana prva zimujlca kolénia
netopia dvojfarebného.

Uzemie eurdépskeho vyznamu SKUEV04001 Dubnicke bane

SKUEV0401 Dubnicke bane bolo vyhlasené vo Vestniku MZP SR, roénik XII, ¢iastka 3
z roku 2004. V katastralnom tuzemi Cervenica plati 4. stuper ochrany prirody (parcela ¢. 598),
pricom celkovd vymera dosahuje 234,75 ha.

Medzi ostatné legislativne chranené tzemia v katastralnom Gzemi obce Cervenica spadaju aj
chranené loZiskové Gzemia (CHLU) pre nerasty Hg rudy a opaly, dobyvaci priestor (DP) pre
drahy opal a loZiska nevyhradenych nerastov — tazba andezitu, ktoré eviduje Statna banska
sprava — Hlavny bansky Grad v Banskej Stiavnici .
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5. Zhodnotenie priestorového a funkéného usporiadania pozemkov

Obvod projektu pozemkovych Uprav tvoria samostatné obvody pozemkov pod osidlenim
a samostatné obvody pozemkov na ucely vyrovnania. Obvody projektu jednoduchych
pozemkovych Uprav pod osidlenim su situované v juho-zdpadnej Casti zastavaného uzemia
obce, Ciasto€ne aj mimo zastavaného Uzemia. Oznacenie obvodov pod osidlenim bude
nasledujuce:

P.. Oznacenie Vymera
1.1 Bocvanka-Bytovky 1,9120 ha
1.2 Bocvanka-Spodna ulica 2,9127 ha

Obvody na ucely vyrovnania su umiestnené v dvoch vzdialenych lokalitach katastralneho
Uzemia. Lokalita L&menec hranici so zastavanym Gzemim obce z juhu. Lokalita Horka je
vzdialena od severo-zdpadnej hranice intravilanu obce cca. 200m zapadne. Oznacenie
obvodov na ucely vyrovnania bude nasledujuce:

P..  Oznacenie Vymera

2.1 LamanecA 1,7258 ha
2.2 LamanecB 0,4920 ha
2.3 Horka 0,9829 ha

Vymera pozemkov v obvodoch pod osidlenim je 4,8247ha a vymera pozemkov na ucely
vyrovnania je 3,2007ha.
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Obr. 1 Obvody pod osidlenim JPU Cervenica

5.1 Sucasny stav priestorového a funkéného usporiadania v obvode pod osidlenim

Obvod pod osidlenim Bocvanka-Bytovky sa nachddza mimo zastavaného Uzemia obce.
Dopravne je napojend na cestu 3. triedy ¢. 11/3440 ktora lokalitu spdja s centrdlnou c¢astou
obce. Lokalita Tri lezi na juh exponovanom svahu. Jednd sa o skupinu novych radovych
rodinnych domov 10 +3 podskupiny s po¢tom 47 b.j. Zo severu je ohrani¢end beténovym
plotom pod, ktorym su volne rozmiestnené dalsie pribytky neznameho poctu. Tato Cast lezi
mimo zastavané Uzemie. Dopravné spristupnenie je asfaltovou komunikaciou s vyhybriami.
Parkovacie plochy su vymedzené nahodile, na nespevnenych povrchoch. Ako jedina lokalita v
obci je zdsobovana pitnou vodou z obecného vodovodu. Splasky st odvadzané do COV s
kapacitou 250 EO. Je zalstenou do potoka Jedlovec. V  taZisku je
umiestnend TS — 250 kVA. V ulici je verejné osvetlenie. Uzemie zasahuje do OP lesa, VN 22 kV
a izoplochy potencidlneho geologického zosuvu — juzny okraj.

Obvod pod osidlenim Bocvanka- Spodnd ulica je v zastavanom Uzemi obce okrem malej
vymery mimo zastavaného Uzemia. Tvori samostatnu ulicu so zastavbou rodinnych domov
réznej stavebno-technickej kvality a sa napaja na hlavnu dopravnu tepnu obce ktora spaja
centrdlnu cast obce s plochami vyuZivanymi v lesnom hospodarstve. Zasobovanie pitnou
vodou je individualne — zo studni. Splasky su odvadzané do septikov, suchych zachodov a
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7Ump. V taZisku je umiestnena TS — 160 kVA. V ulici je verejné osvetlenie. Uzemie zasahuje do
OP lesa.

5.2 Sudasné vyuzitie pozemkov pod osidlenim

Navrh funkéného usporiadania Uzemia predstavuje subor opatreni, ktoré vytvaraju podmienky
pre raciondlne uzivanie Uzemia. Na zdklade mapovania aktudlneho stavu bol zisteny stav
sucasného vyuzitia pozemkov. Vyznacnu cast Gzemia pod osidlenim tvoria druhy pozemkov
zastavané plochy a nadvoria a ostatné plochy. Zastavba rodinnych je koncentrovana v obvode
Bocvanka- Spodnd ulica na severnej strane aj na juznej strane miestnej komunikacie. Miestna
komunikacia je spevnend asfaltovym pokrytom resp. len vysypand Strkom so zhutnenym
podkladom. Dvory su uzivané ako samostatné a su oplotené. V obvode Bocvanka-Bytovky sa
nachadzaju len bytové domy ktoré su spristupnené spevnenymi komunikaciami.

Na podklade zamerania v teréne a vyjadrenia spravcov inZinierskych sieti boli identifikované
nasledovné liniové stavby v Uzemi pod osidlenim:

- Existujuce elektroenergetické zariadenia a to vonkajsie nadzemné elektrické vedenia
VVN 220 kV V 071/072 Lemesany EVO-1 s ochrannym pasmom 25m.Ochranné pasmo
vonkajSieho nadzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislymi rovinami po
oboch stranach vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od
krajného vedenia.

- Zavesené kdblové vedenie od 1kV do 35kV s ochrannym pasmom 1m. Ochranné
pasmo vonkajSieho nadzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislymi rovinami po
oboch stranach vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od krajného
vodica.

- TS0602-0006 Cervenica - 160 kVA v lokalite Bocvanka- Spodnd ulica a jej ochranné
pasmo.

- TS -250 kVA lokalite Bocvanka-Bytovky a jej ochranné pasmo.

Obmedzenia v ochrannom pdasme:

V ochrannom pasme vonkajSieho nadzemného elektrického vedenia a pod elektrickym
vedenim je zakazané a) zriadovat stavby, konstrukcie a skladky, b) vysadzat a pestovat trvalé
porasty s vySkou presahujicou 3 m, c) vysadzat a pestovat trvalé porasty s vyskou
presahujucou 3 m vo vzdialenosti do 2 m od krajného vodi¢a vzdusného vedenia s
jednoduchou izolaciou, d) uskladriovat lahko horlavé alebo vybusné latky, e) vykonavat
¢innosti ohrozujlce bezpecnost oséb a majetku, f) vykonavat ¢innosti ohrozujuice elektrické
vedenie a bezpecnost a spolahlivost prevadzky sustavy.
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5.3 Sudasné vyuzitie pozemkov v obvode na ucely vyrovnania

Obvod pozemkov na uUcely vyrovnania tvoria lokalita Ldmanec a Hoérka. V lokalite LAmanec su
to parcely E KN 169,170, 1201 a 1202. Po identifikacii na stav C KN je vo vyznacnej ¢asti druh
pozemku ostatna plocha, ktord nie je vyuzivanad na polnohospodarske ucely. Mensia Cast
Uzemia je vyuzivana na polnohospodarske tcely, spoloénostami AGROS-Cervenica s.r.o. a F.K
farma s.r.o. Na podklade zamerania vteréne bolo identifikované obmedzenia existujuce
elektroenergetické zariadenia ato vonkajSie nadzemné elektrické vedenia. Tento obvod
zachddza do chraneného Gzemia Natura 2000 CHVUV. V lokalite Hérka je to parcela E KN 1227
ktord je vyuZivand na polnohospodarske ucely spoloénostami AGROS-Cervenica s.r.o.
a Luboslav Hadvizdzak.

5.4 Bilancia druhov pozemkov

Pri zachovani druhu pozemkov podla komisiondlneho zisteného druhu pozemku podla
skutocného stavu v teréne v ramci spresfiovania druhov pozemkov (prevaine ostatné plochy
a zast. plochy okrem plochy vodného toku - VZ0O-8) sa zohladnil Specificky dovod vykonavania
JPU a moinosti ochrany polnohospodarskej pody.

V predchdadzajucich etapach projektu bol udeleny suhlas orgdnu ochrany PP s buducim
moznym pouZzitim polnohospodarskej pody na stavebné zamery a iné zamery a urcenie
podmienok suhlasu, podla § 13 ods. 1 zakona.

Na podklade vystupov z Ucelového mapovania polohopisu v obvode projektu a rekognoskacie
uzemia sme vyhotovili podklad pre navrhové a projekéné cCinnosti. Rozdelenie, vymera,
percentudlny pomer a vyuzZitie polhohospodarskej pbédy (TTP, zahrada) a
nepolnohospodarskej pody ( zastavané plochy a ostatné plochy) su uvedené v tab. nizsie.
Polnohospodarska péda ma podla stavu C KN vymeru a percentudlny podiel TTP 1,2458
ha- 15,52%, Orna poda 0,9841 ha-12,26% a Zahrada 0,2023ha-2,52%. Po polohopisnom
mapovani a komisionalnom zistovani su to hodnoty nasledovné TTP 1,2037 ha- 15,00%, Orna
poda 0,4539 ha-5,66% aZahrada 0,0418ha-0,52%. Kzmene dosSlo zaberom
polnohospodarskej pody na nepolnohospodarske vyuzitie. K zaberu doslo na plochach
zastavanych obydliami. Zastavané plochy podla stavu C KN maji vymeru a podiel 2,7454
ha- 34,21%. Po zamerani je to hodnota 2,7748-34,58%. K narastu vymery doslo vystavbou
obydli alebo pristavby k existujucim stavbam. Ostatna plocha podla stavu C KN ma hodnotu:
2,7539ha-34,32%. Po zamerani a upresneni skuto¢nych druhov pozemkov doslo k podstatnym
zmenam vymery na 3,5510 ha-44,25%. V doterajSom stave bola evidovany aj Lesny pozemok
ovymere 0,0936ha po komisiondlnom zisteni druhov pozemkov tento druh pozemku
v obvode zanika.
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BILANCIA DRUHOV POZEMKOV e

Vysledna sumarizacia vymer druhov pozemkov doterajsieho stavu a
komisionalne zisteného stavu

Nazov projektu:Cervenica23d

KLADPAR KLADMER KLADPAR - KLADMER
druh pozemku druh pozemku vedeny navrhovany druh pozemku
v katastri nehnutelnosti z mapovania polohopisu Zeny

2 orna poda 98 41 12,26% 45139 5,66% 5302 6,61%
3 chmelnica 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 vinica 1] 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 zahrada 2023 2,52% 418 0.52% 16 05 2,00%
6 ovocny sad 1] 0,00% 0 0.00% 0 0,00%
7 trvaly travny porast 12458 15,52% 12037 15,00% 421 0,53%
polnohospodarska poda 24322 30.31% 16994 21,18% 7328 9,13%

10 lesny pozemok 936 1.17% 0 0,00% 936 1,17%
lesne pozemky 9 36 1.17% 0 0,00% 936 1,17%

11 wvodna plocha 1] 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 zastavana plocha a nadvorie 27454 34.21% 27748 34,58% -294 -0,37%
14 ostatna plocha 27539 34,32% 35510 44,25% -7971 -9,93%
ggggg:f;m"o"é’ ks noleang 54993  6853% 63258  78,83% 8265  -10.30%
SPOLU 802 51 100,00% 80252 100,00% -1 0,00%

Tab.1 Bilancia druhov pozemkov

6. Podne zdroje

V pddnom kryte prevladaju v prevaznej casti katastralneho tzemia Cervenica kambizeme
modalne a kultizemné nasytené az kyslé, sprievodné rankre a kambizeme pseudoglejové, zo
stredne tazkych aZ lahSich skeletnatych zvetralin nekarbonatovych hornin. V juinej Casti
v alaviu vacsich tokov nachdadzame fluvizeme kultizemné, sprievodné fluvizeme glejové,
modalne a kultizeme lahké, z nekarbonovych aluvidlnych sedimentov a na okolitych menej
¢lenitych svahoch aj pseudogleje nasytené z polygenetickych lin, sprievodné Ciernice glejové
prekryté. Z hladiska sicasnej krajinnej Struktlry a vuyzZivania pzemia vyraznym Specifikom
katastralneho Uzemia obce Cervenica je vysoky podiel krajinnych prvkov s vyraznou
ekostabilizaénou hodnotou. Z hladiska zastupenia prirodnych prvkov a doleZitosti pri
zachovani ekologickej stability Uzemia najvyznamnejSie lesné pozemky zaberaju viac ako
polovicu plochy katastralneho Uzemia obce (55,73%) a trvalé travne porasty Sestinu takto
vymedzeného Uzemia (16,74%), ¢o spolu predstavuje cca 72 % plochy tohto Uzemia. Vysoké

13



EuroGeo - CADaster s.r.o.
geodézia a kartografia

Czambelova 2, 040 01 Kosice
Kancelaria: Komenského 3, 040 01 Kosice, tel.: 0907 595 023,
E-mail: eurogeocadaster@eurogeocadaster.sk, www.eurogeocadaster.sk

zastUpenie ma orna pdda zaberajuca takmer 18 % plochy. Pozitivom z hladiska stupna
antropickej zataze na prirodné prostredie je nie prilis vysoké zastUpenie zastavanych ploch
a ostatnych pléch suhrnne zaberajucich 6,21 % plochy. ZastUpenie ostatnych krajinnych
prvkov (zahrady, ovocné sady, vodné plochy) je plosne iba malo vyznamné.

Jednou z najvyznamnejsich funkcii pédy ako prirodného zdroja je jej produkéna schopnost
(urodnost, bonita), ktora je vyuzivana najma v polnohospodarstve. Podla zdkona ¢. 220/2004
Z. z. o ochrane a vyuZivani polnohospodarskej pody (dalej len ,zakon“) su vsetky
polnohospodarske pbédy podla prislusnosti do BPEJ zaradené do 9 skupin kvality pody.
NajkvalitnejSie  patria do 1. skupiny anajmenej kvalitné do 9. skupiny.
Podla § 12 ods. 1 zdkona, polnohospodarsku pédu mozno pouzit na stavebné ucely a iné
nepolnohospodarske ucely len v nevyhnutnych pripadoch a v odévodnenom rozsahu.
Podkladom na vyznacenie zmeny polnohospoddarskeho druhu pozemku v katastri je
pravoplatné rozhodnutie, zdvazné stanovisko alebo stanovisko organu ochrany
polnohospodarskej pédy a geometricky plan, ak je predmetom zmeny cast pozemku
evidovana v katastri. V konaniach o zmene polhohospodarskeho druhu pozemku je organ
ochrany polnohospodarskej pody povinny zabezpecit najkvalitnejsiu polnohospodarsku podu
v katastralnom uzemi podla kédu bonitovanych poédno-ekologickych jednotiek uvedeného v
osobitnom predpise. Ochrana polnohospodarskej pody pri Uzemnoplanovacej ¢innosti podla
§ 13 ods. 1 zakona, pri kazdom obstardvani a spracuvani uzemnoplanovacej dokumentacie,
projektov pozemkovych Uprav a inych navrhov podla osobitnych predpisov sa musi dbat na
ochranu polnohospodarskej pody a riadit sa zasadami ochrany podla § 12.

Zoznam najkvalitnej$ej polnohospodarskej pody v katastralnom tGzemi Cervenica podla kédu
bonitovanych pédno-ekologickych jednotiek (BPEJ)

809381 Cervenica

0711002 0761242 0761442 0772232 0772432 0777462 0777465 0777562 0861235 0861242
0861432 0861435 0861442 0861445 0872242 0872422 0877262 0961445

V obvode na ucely vyrovnania sa nachadza BPEJ0872242, 0872422 0881885 a 0877465 vid.
grafickd priloha.

Charakteristika jednotlivych BPEJ v obvode na ucely vyrovnania:

¢islo BPEJ

Klimaticky region

Hlavnd pédna jednotka

Skeletovitost pédy

Hlbka pédy

Zrnitost pédy

872242

mierne chladny, mierne vihky

kambizeme glejové

Stredne skeletovité pody a v

podpovrchovom harizonte 25-50 %)

Stredne hlboké pody

Stredne taiké pody (hlinité)

Stredne skeletovité pody /7 Silne

881682 mierne chladny, mierne vihky kambizeme typické skeletovité pody Rézna hibka Stredne fazké pody (hlinité)
Stredne skeletovite pady / Silne Stredne taZké pody - Tahsie

881885 mierne chladny, mierne vihky kambizeme typické skeletovité pody R6zna hibka (piesocnatohlinité)
Stredne skeletovité pody / Silne Stredne fazké pody - Tahsie

877465 mierne chladny, mierne vihky kambizeme typické skeletovité pody Plytké pody (piesocnatohlinité)
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7. Sucasny stav verejnych a spolocnych zariadeni a opatreni

7.1 Spolo¢né zariadenia a opatrenia

7.1.1 Spolocné zariadenia a opatrenia (SZ0) Komunikaéné

Cestnad siet zo vsetkych liniovych zariadeni najvyraznejSie ovplyvriuje organizaciu podneho
fondu. Okrem dopravnej funkcie plni so svojimi priekopami aj funkciu protieréznej ochrany a
spolu s doprovodnou zelefiou dotvdra raz krajiny. Zo vSetkych tychto aspektov je nutné
posudzovat existujucu cestnu siet a uplatnit ich aj pri navrhu novej cestnej siete.

Pristup do osidlenia zabezpecuju miestne  komunikacie s asfaltovym krytom, ktorej
pokracovanie v ramci obvodu je sucastou existujucich verejnych zariadeni a opatreni.

Obvod na ucely vyrovnania 2.1 Ldmanec A bude spristupneny z parcely C KN 747/2 (Druh
pozemku: Zastavana plocha a nadvorie), 2.2 Ldmanec B bude spristupneny z parcely C KN
743/2 (Druh pozemku: Zastavana plocha a nadvorie) a obvod 2.3 Hérka bude spristupneny
z parcely C KN 546, ktord prechadza obvodom.

Pv-1p (3,0;30)
Je existujuca polna cesta evidované v katastri nehnutelnosti na p.¢. 546 ako Zastavana plocha
a nadvorie. Cesta je nespevnena zatrdvnena.

SUMARNA BILANCIA EXISTUJUCICH KOMUNIKACNYCH ZARIADEN{ A OPATRENI

Polne cesty:

Cestné
o Shrievadne
Oznacenie Kategdria polnej cesty Dizka cesty Plocha objekty pneva' fm Odvodnenie
cesty 0 <onie) vegetdcia
koruna | navrhovana
kryt m 2 ano/nie ano/nie
cesty rychlost i pay o/ e pt
Pv-1P 3,0 30 bez 50 171 bez nie nie
Spolu: 50 171

Tab.2 Sumdrna bilancia existujucich komunikacnych zariadeni

7.1.2 Spolocné zariadenia a opatrenia (SZO) Ekologické

Obec Cervenica nemd vypracovany miestny Uzemny systém ekologickej stability
(MUSES).Celé riesené tzemie obvodu JPU pod osidlenim sa nachadza v 1. stupni Gzemnej
ochrany podla zakona o ochrane prirody a krajiny. SKCHVUO025 Slanské vrchy Natura 2000 z
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Casti zasahuje do obvodu pod osidlenim, a obvody na ucely vyrovnania sa nachadzaju
v chrdnenom vta¢om dzemi.

7.1.3 Spolo¢né zariadenia a opatrenia (SZO) Protierdzne

Protier6zne opatrenia maju opodstatnenie len v obvode uréenom na vyrovnanie t.j. na
polnohospodarskej pode. Predmetnd Uzemie sa vyuziva ako Ornd poda a Ostatna plocha na
pozemku neevidujeme protierézne opatrenia.

7.1.4 Prieskum vodohospodarskych pomerov

Hydrologicky patri kataster obce do Umoria Cierneho mora a povodia Hornadu. Sustavu
vodnych tokov v Uzemi tvoria predovietkym potoky Jedlovec, Cervenica a Lucginsky potok.
Koryto vodného toku Jedlovec v predmetnom Uzemi je evidovany druhom pozemku vodny tok
na parcele C KN 503/2 a 768. Tieto parcely hrani¢ia s obvodom JPU ale nie st predmetom
rieSenia projektu JPU.

VZO-8 (VOD,VT)

Vodohospodarske zariadenie liniového charakteru je pravostrannym pritokom vodného toku
Jedlovec a svojim korytom a ochrannym pasmom zasahuje do obvodu projektu pod osidlenim.
Koryto vodného toku vchadza do obvodu zakrytym Usekom ato rdrovym priepustom pod
miestnou komunikaciou VZO-4 v dizke 6,18m. Koryto pokratuje umelym korytom v dizke
7,05m rozmerov $1,15m a H 0,75m. Dalej potok krizuje miestna komunikacia VZO-3 a koryto
je realizované rdrovym priepustu pozdiz cesty zapadnym smerom v dizke 23,34m. Dalej
preteka vodny tok v umelom koryte smerom na juh medzi dvormi rodinnych domov a Usti do
vodného toku Jedlovec uz mimo obvodu projektu. Koryto v tomto Useku ma Sirku cca. 1,5m
a premenlivi hibku.

V useku potoka v obvode projektu neevidujeme vodnu erdziu a nedochddza tam k vybrezeniu.

Vodohospodarske zariadenia a opatrenia liniového charakteru

Omatent Vodohospod
znacenie
Oznacenie ako e Sprievodnd drsky
4 Diika | Ploch : : -
wdaho-spndfrskeha verejné zariadenie IDENTIF Ndzov “ < vegetdcia vyznamny
zariadenia a ¢ o
2 a opatrenie vodny tok
opatrenia Y =
/m/ S/ ano/nie ano/nie
VT-1 VZO-8(VODNT) - Pritok Jedlovec 78 74 nie nie

Tab.3 Bilancia vodohospoddrskych opatreni a zariadeni
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7.2 Verejné zariadenia a opatrenia (VZO)

V rdmci prieskumnych prac sme sa zamierali na vymedzenie a zadefinovanie pléch existujucich
verejnych zariadeni a opatreni. Verejné zariadenia a opatrenia, ktoré sluzia obyvatelom obce
rieSeného Uzemia su:

7.2.1 Verejné zariadenia na dodavku pitnej vody a odvadzanie odpadovych véd

VZO-1 (DPV) V stcasnosti ma obec verejny vodovod vo vystavbe. Cast osidlenia Bocvanka-
Bytovky uz zasobovana vodou. Je realizované vodovodné potrubie DN/ID100.

Obr. 2 Mapa VZFUU ¢ast A na podklade ortofotomapy

vzO-7 (€OV,KV) - Cast osidlenia Bocvanka- Bytovky je odkanalizovana je zabezpecené
odvadzanie odpadovych vad z osidleni a je ukonéena v COV uz mimo obvodu projektu.
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7.2.2 Dopravné zariadenia a opatrenia

Zakladom prevadzky je dopravna kostra. Z cesty I11/3440 su odpojené miestne cesty do
oboch lokalit. Su spevnené redukovanych parametrov MOK 3,25 /30

VZ0-2(DOP,MK)

V obvode Bocvanka-Bytovky sa nachadza spevnend asfaltovd komunikacia Celkova dizka
komunikacie je 336 m, Sirka koruny cesty je 3,25 m. Cesta je konStruovana bez samostatnych
chodnikov. Zabezpeluje pristup k bytovym domom. Obratisko na konci cesty nie je
realizované.

VZ0O-3(DOP,MK)

V obvode Bocvanka-Spodnd ulica sa nachadza spevnena asfaltova komunikdcia ktord spdja
centradlnu cast obce s plochami vyuZivanymi v lesnom hospodarstve. Stav vozovky cesty je
nevyhovujuci. Celkova dizka komunikacie je 378 m, priemerna $irka koruny cesty je 4 m. Cesta
je konstruovana bez samostatnych chodnikov. Zabezpecuje pristup k rodinnym domom.

VZ0O-4(DOP,MK)

V obvode Bocvanka-Spodnd ulica sa nachadza nespevnena komunikacia ktora v zapadnej
Casti osidlenia sa odpdja od cesty VZO-3 paralelne; je nespevnena, nevyhovujucej Sirky. Stav
vozovky cesty je nevyhovujuci. Celkova dizka komunikacie je 258 m, priemerna $irka koruny
cesty je 2,5 m. Cesta je konstruovand bez samostatnych chodnikov. Zabezpecuje pristup
k rodinnym domom.

7.2.3 Ostatné plochy a stavby ploSného charakteru

VZO-5 (PBD) —je uzemie s funkénym vyuZzitim ako plochy bytovych domov v ¢asti osidlenia
Bocvanka-Bytovky. \/Setky trvalo stabilizované stavby su evidované v registri C KN katastra
nehnutelnosti a maju pridelené supisné cislo. V severnej ¢asti Uzemia evidujeme velky pocet
stavieb do¢asného charakteru. Uzemie od severnej strany je oplotené.

VZO0-6 (PRD) —je uzemie s funkénym vyuZzitim ako plochy rodinnych domov v ¢asti osidlenia
Bocvanka-Spodnd ulica. Zastavba rodinnych domov je realizovana pozdiz miestnych
komunikacii VZ0-3 a VZ0O-4. Niektoré stavby su znacne rozsirené pristavbami a su v nesulade
s evidenciou v katastri nehnutelnosti.
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7.2.4 Technicka infrastruktura

Na zaklade zamerania povrchovych znakov a na zaklade vyjadreni spravcov inZinierskych sieti
boli zistené v obvode pod osidlenim liniové stavby. Okrem zariadeni ktoré su sucastou VZO su

to:

Nadzemné elektrické vedenie VVN v dizke 130m. nadzemné elektrické vedenie NN v dizke
715m v obvode pod osidlenim a Nadzemné elektrické vedenie VVN v obvode na ucely
vyrovnania v dizke 190m vid. vyjadrenie v prilohe.

SUMARNA BILANCIA EXISTUJUCICH VEREJNYCH ZARIADENI A OPATRENI V OBVODE PROJEKTU

Bilancia zariadeni a opatreni na dodavku pitnej vody

Oznaéenie opatrenia Typ L Esrimin
[m2/
VZ0-1(DPV) zariadenie na dodévku pitnej vody - vodoved
VzZOo7 (EoV,KV) zariadenie na Eistenie odpadovych vod kanalizacia
Spolu: -
Bilancia zariadeni dalSich zariadeni a opatreni
Dopravné zariadenia a opatrenia
Oznaéenie opatrenia Typ S S
[fm2/
VZO0-2(DOP,MK) Dopravné zariadenia a opatrenia 1209 Miestna komunikacia
VZO-3(DOP,MK) Dopravné zariadenia a opatrenia 1516 Miestna komunikacia
VZ0-4(DOP,MK) Dopravné zariadenia a opatrenia 673 Miestna komunikacia
Spolu: 3398
Bilancia zariadeni a opatreni pre ostatné stavby ploiného charakteru
VZ0-5(PBD) bytova wystavba 17837 plocha bytovych domov
VZ0-6(PRD) Individudlna bytova vystavba 26937 plocha rodinnych demov
Spolu: 44774
| Spolu: | 48172,00 |

Tab.4 Bilancia existujucich VZO

7.2.5 Obmedzujuce faktory vyuzivania pddneho fondu a ich ochranné pasma

V obvode na Uucely vyrovnania sa nachadza technickd infrastruktira ato existujuce
elektroenergetické zariadenia vonkajsie nadzemné elektrické vedenia VVN 220 kV V 071/072
LemeSany EVO-1 s ochrannym pasmom. StoZiare elektroenergetického zariadenia v obvode
nie su. Iné obmedzujuce faktory vyuzivania pédneho fondu neevidujeme.
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C. Navrh funkéného usporiadania izemia

8.1. Rozbor sucasného stavu a navrh koncepcie rieSenia

Navrh funkéného usporiadania Uzemia predstavuje subor opatreni, ktoré siborne vytvaraju
podmienky pre raciondlne afunkéné usporiadania pozemkov pod osidlenim. V obvode
pozemkov urcenych na Ucely vyrovnania nenarusit funkéné usporiadanie Gzemia, a zabezpedit
pristup k pozemkom.

8.2. Zasady pri tvorbe Navrhu funkéného usporiadania Uzemia

Prace boli vykonané v stlade s platnymi legislativnymi uvedenymi v bode 1. Uvod névrhu
tohto VZFUU.

VZFUU ¢ast C, je vypracovana v stlade s €lankom 6 bod 3 pism. d), pism. e) Usmernenie
Ministerstva pbédohospodarstva arozvoja vidieka Slovenskej republiky  k vykonavaniu
jednoduchych pozemkovych uUprav na usporiadanie vlastnickych a uzivacich pomerov
k pozemkom pod osidleniami marginalizovanych skupin obyvatelstva, ¢islo: 5958/2023-3020,
Z:7010/2023, Bratislava, 27. marca 2023. nasledovne:

pism. d) - v obvode (v obvodoch) pod osidlenim sa vymedzia verejné zariadenia a opatrenia v
potrebnom rozsahu a spolo¢né zariadenia a opatrenia sa nevymedazia,

pism. e) - vobvode (obvodoch) na ucely vyrovnania sa vymedzia spolo¢né zariadenia a
opatrenia v nevyhnutnom rozsahu a verejné zariadenia a opatrenia sa nevymedazia.

8.3. Verejné zariadenia a opatrenia (VZO) v obvode pod osidlenim — navrhovany stav

8.3.1 Priestorova a funkéna optimalizacia rozmiestnenia druhov pozemkov v krajine -

novy stav

K optimalizacii druhov pozemkov doslo v etape uUcelové mapovanie polohopisu a vyskopisu.
Komisia na zaklade podkladov (supis nesuladov druhov pozemkov, navrh sumarnej bilancie
druhov pozemkov) v ramci komisionalneho zistovania prijala zavery o zmenach druhov
pozemkov vid. tab.1. Vzhladom k sifasnému stavu vyuzivaniu pozemkov v obvode pod
osidlenim, ktoré je scasti vsulade s Uzemnym planom obce, sa vramci komisionalneho
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zistovania prijal zaver o zmene druhov pozemkov na zastavanu plochu a nadvoria a ostatné
plochy a vodnu plochu.

Z dovodu vzniknutého spresnenia skutoénej potreby pozemkov navrhom VZFUU, podla
skutocného zadberu pozemkov na vodohospodarske zariadenia a opatrenia, ktory nebol
predpokladany pri komisiondlnom zistovani sa zmeni bilancia druhov pozemkov. V dalsich
etapach bude vyélenend vymera 78m?a to s s druhom pozemku Vodna plocha.

8.3.2 Verejné zariadenia na dodavku pitnej vody a na Cistenie a odvadzanie
odpadovych vod

VZO-1 (DPV) V sucasnosti je Cast osidlenia Bocvanka- Bytovky uz zdsobovana vodou. Je
realizované vodovodné potrubie DN/ID100. Existujlica vetva vodovodu nema vplyv na zaber
pozemkov. Celkovd vymera zariadenia je 0,0ha.

vzo-7 (€oVv,KV) - Cast obvodu projektu Bocvanka- Bytovky je odkanalizované a je
zabezpecéené odvadzanie odpadovych vdd z osidleni a je ukonéend v COV uz mimo obvodu
projektu. Celkova vymera zariadenia je 0,0ha.

nVZ0-9 (DPV) Tohto Casu realizovana vetva vodovodu napoji ¢ast osidlenia Bocvanka-Spodnd
ulica na obecny vodovod. Vetva vodovodu je zakreslena do grafickej prilohy situaéne na
podklade projektovej dokumentacie a urbanistickej studie. Celkova vymera zariadenia je
0,0ha.

nVzZ0-10 (COV,KV) - V &asti osidlenia Bocvanka-Spodnd ulica je navrhovana vetva kanalizacie.
KanalizaCna vetva je je zakreslend do grafickej prilohy situaéne na podklade urbanistickej
Studie. Celkova vymera zariadenia je 0,0ha.

8.3.3 Dopravné zariadenia a opatrenia

rVZO-2 (DOP,MK) V obvode Bocvanka-Bytovky sa nachadza spevnena asfaltova komunikacia
Zktora sa napaja na cestu cesty I11/3440 mimo obvodu.. Celkové dizka komunikacie je 336 m,
Sirka koruny cesty je 3,25 m. Cesta je konstruovana bez samostatnych chodnikov. Zabezpecuje
pristup k bytovym domom. Celkova vymera zariadenia je 0,1994ha.

ha.

rVZO-3(DOP,MK) V obvode Bocvanka-Spodnd ulica sa nachadza spevnend asfaltova
komunikacia ktora spaja centralnu ¢ast obce s plochami vyuzivanymi v lesnom hospodarstve.
Stav vozovky cesty je nevyhovujica. Celkova di?ka komunikacie je 378 m Cesta je
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konstruovand bez samostatnych chodnikov. Zabezpecuje pristup k rodinnym domom. Na
podklade urbanistickej studie navrhujeme nové parkovacie miesta v pocte 13 a rozsirit cestny
pozemok na minimalne 5m. Novym usporiadanim pozemkov neddjde k zabraneniu pristupu,
prechodu a prejazdu ¢i k obmedzovaniu uZivania okolitych prilahlych pozemkov vo vlastnictve
vlastnikov podielov spolo¢nych nehnutelnosti nadvazujucich na obvod JPU (prilahla cesta na
pozemku parcely CKN 640/2 pokracujuca za osidlenim ),na ktorych hospodaria a ktoré uZivaju
Pozemkové spoloenstvo URBAR CERVENICA, okr. Predov a iné hospodariace subjekty a fyzické
osoby. Celkova vymera zariadenia je 0,2218ha.

rVZ0O-4(DOP,MK) V obvode Bocvanka-Spodnd ulica sa nachadza nespevnend komunikacia
ktord v zdpadnej Casti sa odpdja od cesty VZO-3 paralelne; je nespevnend, nevyhovujucej
Sirky. Stav vozovky cesty je nevyhovujtica. Celkova dizka komunikacie je 258 m. Sirka
cestného pozemku je prispGsobend existujucej zastavbe, min. 3m. okrem miest kde obvod
projektu nedovoli vysporiadanie v minimalnej Sirke. Cesta je konStruovana bez
samostatnych chodnikov. Zabezpecuje pristup k rodinnym domom. Celkova vymera
zariadenia je 0,0762ha.

8.3.4 Ostatné plochy a stavby ploSného a liniového charakteru

VZO-5 (PBD) —je existujuce Uzemie s funkénym vyuzitim plochy bytovych domov. Sucasny stav
je popisany v €asti A tohto dokumentu. Zmena vymery Uzemia je spOsobena upresnenim
parametrov miestnych komunikacii, ktoré touto plochou prechddzaju a vyclenenia funkcnej
plochy na Sport a rekredciu v sulade s urbanistickou Studiou. Celkova vymera zariadenia je
1,6606ha.

VZ0-6 (PRD) —je existujuce uzemie s funkénym vyuzitim plochy rodinnych domov. Sucéasny
stav je popisany v €asti A tohto dokumentu. Zmena vymery Uzemia je spdsobena upresnenim
parametrov miestnych komunikacii, ktoré touto plochou prechddzaju v sulade s urbanistickou
Studiou. Celkovd vymera zariadenia je 2,5598ha.

VZO-8 (VOD,VT)

Vodohospodarske zariadenie liniového charakteru je pravostrannym pritokom vodného toku
Jedlovec a svojim korytom a ochrannym pasmom zasahuje do obvodu projektu pod osidlenim.
Koryto je regulované. Celkovd vymera zariadenia je 0,0078ha.
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Navrh vodohospodarskych zariadeni a opatreni liniového charakteru

o Vodohospod
S Oznacenie ako Sprievodnd drsk
vodohospoddrskeho e i - Dizka Plocha P L . . 4 ;
) . verejné zariadenie IDENTIF Ndzov vegetdcia vyznamny
zariadenia a _ i
2 a opatrenie vodny tok
opatrenia 2 = = = =
/m/ /m’/ ano/nie ano/nie
VT-1 VZO-8(VOD,VT) - Pritok Jedlovec 78 78 nie nie

Tab.5 Bilancia navrhovanych vodohospoddrskych opatreni a zariadeni

nVvzO-11 (SPO,0DD)

Novovytvorena funkénd polocha Sportu a oddychu v sulade s urbanistickou Stadiou v Casti
osidlenia Bocvanka-Bytovky severne od bytovych domov. Celkovd vymera zariadenia je
0,0074ha.

SUMARNA BILANCIA NAVRHU VEREJNYCH ZARIADENI A OPATREN{ V OBVODE PROJEKTU

Bilancia zariadeni a opatreni na dodavku pitnej vody a Cistenie a odvadzanie odpadovych véd

Oznaéenie opatrenia Typ Plocha Hosiwiiiia
[/m2/
VZO-1(DPV) zariadenie na dodavku pitnej vody - vodovod
Vz07 (EOV,KV) zariadenie na Cistenie odpadovych vod - kanalizacia
nVZ0-9 (DPV) zariadenie na dodavku pitnej vody - realizovana vetva vodovodu
nvz0-10 (COV,KV) zariadenie na dodavku pitnej vody - planovana vetva kanaliyacie
Spolu: -
Bilancia zariadeni dalSich zariadeni a opatreni
Dopravné zariadenia a opatrenia
Oznacenie opatrenia Typ s fandmiia
/m2/
rVZ0O-2(DOP,MK) Dopravné zariadenia a opatrenia 1994 Miestna komunikécia
rVZ0-3(DOP,MK) Dopravné zariadenia a opatrenia 2218 Miestna komunikéacia
rVZ0O-4(DOP,MK) Dopravné zariadenia a opatrenia 762 Miestna komunikacia
Spolu: 4974
Bilancia zariadeni a opatreni pre ostatné stavby ploSného charakteru
VZO-5(PBD) bytova vystavba 16606 plocha bytovych domov
VZO-6(PRD) Individudlna bytové vystavba 25598 plocha rodinnych domov
Spolu: 42204
Bilancia zariadeni Sportu a oddychu
| nVZ0-11(SPO,0DD plocha Sportu a oddychu 522
Spolu: 522
[ Spolu: [ a7700,00

Tab.6 Bilancia navrhovanych VZO
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8.4. Spoloc¢né zariadenia a opatrenia (SZ0) v obvode na GcCely vyrovnania navrhovany
stav

8.4.1 Priestorova a funk¢na optimalizacia rozmiestnenia druhov pozemkov v krajine -

novy stav

K optimalizacia druhov pozemkov doslo v etape Ucelové mapovanie polohopisu a vyskopisu.
Komisia na zaklade podkladov (supis nestladov druhov pozemkov, ndvrh sumarnej bilancie
druhov pozemkov) v ramci komisionalneho zistovania prijal zavery o zmenach druhov
pozemkov vid. tab.1. V obvodoch na ucely vyrovnania nedoslo k zmene druhov pozemkov.
Pozemky sa budu vyuZivat na nadalej podla druhu pozemkov.

V obvodoch na ucely vyrovnania navrhujeme spolocné zariadenia a opatrenia v Casti 2.3
Hérka a to komunikacné zariadenie a opatrenie:

rPv-1P (3,0;30)

Je existujuca polnd cesta evidovand v katastri nehnutelnosti na p.¢. 546 ako Zastavana plocha
a nadvorie. Cesta je nespevnend zatravnena. Cesta bude mat dizku 50m; $irka cestnej koruny
bude 3,0m s krajnicami 2x0,5m. Vozovka bude zatrdvnend. Celkova vymera zariadenia je
0,0171ha.

Pristup k dalsSim novovytvorenym parcelam (v pripade, Ze bude zadujem vlastnikov v dalSej faze
projektu o vyrovnanie v pozemkoch) bude zabezpeceny existujucimi polnymi cestami vid'
graficku prilohu v ¢asti A .

SUMARNA BILANCIA NAVRHU KOMUNIKACNYCH ZARIADEN{ A OPATREN{ V OBVODE PROJEKTU

Polne cesty:
e Sprievodnd
Oznacenie Kategdria polnej cesty Dlzka cesty Plocha objekty [ o Odvodnenie
cesty / o) vegetdcia
koruna | navrhovana it i 2 Sl P
cesty rychlost i /m'/
rPv-1P 3,0 30 bez 50 171 bez nie nie
Spolu: 50 171

Tab.7 Bilancia navrhovanych komunikacnych SZO

8.5 Navrh spbsobu urcenia krytia vymery pre spolo¢né zariadenia a opatrenia a
verejné zariadenia a opatrenia,

Verejné zariadenia sa navrhuju len v obvode pod osidlenim, kde budeme postupovat podla §
8g ods. 12 zakona.
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Pozemky pod osidlenim, za ktoré vlastnici dostanu vyrovnanie v pozemkoch na ucely
vyrovnania alebo vyrovnanie v peniazoch, a pozemky pod osidlenim, ktoré su vo vlastnictve
$tatu okrem tych, ktoré mézu byt len vo vlastnictve $tatu, alebo tych, ktoré sa nachadzaju v
ochrannom pasme letisk, drah alebo ciest, prejdu do vlastnictva obce. Obec nesmie pozemok
pod osidlenim scudzit ani zataZit okrem prevodu alebo najmu pozemku pod obydlim alebo
prilahlého pozemku do vlastnictva obyvatelovi tohto obydlia, toto obmedzenie sa vyznadi
v katastri nehnutelnosti na zdklade rozhodnutia o schvaleni vykonania projektu pozemkovych
Uprav. Na ucel prevodu pozemku podla druhej vety obec potvrdi, ¢i ide o obyvatela obydlia.

Vlastnictvo k SZO komunikacné rPv-1P v obvode na Ucely vyrovnania 2.3 Hérka je evidované
na LV 510 vo vlastnictve Slovenska republika a v sprave SPF. Ned6jde k zmene vlastnictva
daného opatrenia, ktord bude sluzit ako pristupova komunikacie pre novonavrhnute parcely
nového stavu.

Obr. 3 Mapa VZFUU ¢ast C na podklade ortofotomapy

25



EuroGeo - CADaster s.r.o.

geodézia a kartografia

Czambelova 2, 040 01 Kosice

Kancelaria: Komenského 3, 040 01 Kosice, tel.: 0907 595 023,
E-mail: eurogeocadaster@eurogeocadaster.sk, www.eurogeocadaster.sk

8.6 Tabulka krytia vymery

TABULKA KRYTIA VYMERY SZO, VZO a stavieb vo vlastnictve tatu obce a VUC

Kéd krytia m2

o 8
Potrebna | -2 s sl o 8.5 2, E g E .28
- . - , Npal 2 g2 =258 F > &8>
Zariadenia a opatrenia wmera |3 259 3 25 E5E8E , (2 | c | [ | o |wao| & | 50bec | 2 £E 2% o spom
o 3w Aoz Ecq esy b = 3 2 =
o E it 5 £33 Eﬁéj see | sr, |27 | ssc | zsr ::::;’ wvs, | Cervenica | o o o3 5§ b
- s ) -1 ! S.p. é.n.‘ a.s. > |15 2
SZ0 komunikaéné 171 171 0
SZU protierozne 1) 1Y)
SZ0 vodohospodarske 0 U
SZ0 ekologicke [vyssi vyznam/ 1) U
SZ0 ekologicke |4 4]
SZO spolu: 171 0
VZ0-2(DOP,MK) 1994 1994 0 0
VZO-3(DOP,MK) 2218 2218 0 0
rVZO-4(DOP,MK) 762 762 0 0
VZO-5(PBD) krytie pévodni viastnici a obec v etape rozdelovaci plan 0 0
VZO-6(PRD) krytie pévodni vi: ici a obec v etape rozdelovaci plan 0 0
nVZ0-11(SP0,0DD) 522 [ 522 0 0
VZ0-8(VOD,VT) 78 78 0
VZO spolu: 5574 0 0
Celkom: 0 0 0 £ 0 0 0 0 0 0 5574 0 0
Vlastnictvo alebo spravca: 13277 0 0 0 6744 0 0 0 0 0 0 6533 0 0
Percentualny prispevok vlastnikov na SZO 0,00 0

*- v zmysle § 8g bod (12)zékona SNR €. 330/1991 Zb

8. Zaver

Tab.8 Tabulka krytia vymery

Zavereénymi vystupmi z tejto etapy projektu PU su:

V analdgovej forme:

e technicka sprava spolu pre ¢ast A a ¢ast C, zapisnice z prerokovania
navrhu vSeobecnych zadsad funkéného usporiadania Uzemia v obvode pozemkovych Uprav
(podla § 9 ods. 12 zakona o PU) so zdruzenim Géastnikov, obcou, dotknutymi orgdnmi
Statnej spravy a dotknutymi spravcami verejnych zariadeni,

e mapa sucasného vyuzivania pozemkov, prieskum verejnych a spoloénych zariadeni

a opatreni,

e mapa navrhu funkéného usporiadania Uzemia v obvode projektu pozemkovych Uprav,

V digitdlnej forme (na elektronickom médiu):

e 809381 J1_VZFU_VNZ_TSP.pdf
e 809381 J1_VZFU_VNZ_MSVP.pdf
e 809381 J1_VZFU_VNZ_MFUU.pdf
e 809381 J1 VZFU VNZ_MFUU.vgi
e 809381 J1_VZFU_VNZ_MSVP.vgi
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Vysledny elaborat sme vyhotovili v dvoch vyhotoveniach.

9. Prilohy

Priloha ¢.1 — Z4apisnice z prerokovania navrhu vieobecnych zésad funkéného usporiadania Uzemia v
obvode pozemkovych tprav (podla § 9 ods. 12 zakona o PU) so zdruzenim Géastnikov, obcou,
dotknutymi organmi Statnej spravy a dotknutymi spravcami verejnych zariadeni,

Priloha ¢.2 — A Mapa suéasného vyuZivania pozemkov, prieskum verejnych a spoloénych zariadeni
a opatreni,

Priloha ¢.3 — C mapa névrhu funkéného usporiadania Gzemia v obvode projektu pozemkovych
Uprav,

V KoSiciach dna 30.5.2023 Vypracoval: Ing. Gergely Szabd

Peciatka a podpis:

Eum@gg - CADaster s.r.o.

Cezambeloya 2. 040 01 Kosi
1ICO 36 771902
IC DPH: SK2022377819

v
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